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IPAE
isolatore portante per esterno

grigio, con inser
CARATTERISTICHE 

Isolatore portante per esterno in resina cicloalifa ca di colore 
a  in OT58 ingloba  nel corpo principale.  

La linea di fuga maggiorata e il pro o rompi-goccia lo rendono ada o all’u zzo 
in ambien  con alto livello di inquinamento (classe D – IEC 60815).  
U zato come supporto delle par  in tensione su apparecchiature ele riche.  

Temperatura di esercizio da -25°C a +90°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60273; IEC 60660; IEC 60815 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale 
 • Resistenza alla essione 
 • Veri ca della temperatura di transizione vetrosa 

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali 
 • Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
 • Misura delle deformazioni so o carico a temperatura ambiente
 • Prova di assorbimento d’acqua 
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JO 10 -75 IPAE 10 70100 12 kV 75 kV 30 kV 10 kN 
JO 10 – 95 IPAE 15 70175 

17.5 kV 95 kV 42 kV 
10 kN 

JO 8 – 95 IPAE 15 70200 8 kN 
JO 6 – 125 IPAE 20 70300 24 kV 125 kV 55 kV 6 kN 
JO 4 – 170 IPAE 30 70400 36 kV 170 kV 77 kV 4 kN 
JO 2 – 200 IPAE 40 70505 40.5 kV 200 kV 105 kV 2.5 kN 


