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DC - DCP
isolatore capacitivo con presa inferiore

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante con accoppiamento capaci o per 
apparecchiature da interno isolate in aria. 
L’accoppiamento capaci  consente di disporre alla presa d’uscita 
inferiore di un segnale proporzionale alla tensione di rete. Tale 
segnale iene sfru ato dai atori di presenza tensione per indicare 

s nte la presenza della tensione di rete sul quadro d e sono 
installa  
Gli inser  l a  in OT58 per il  alla carpenteria sono 
ingloba  nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
L’isolatore può essere corredato dall’a acco di prelie  tensione (AT 
4482) a cui può essere aggiunta una ola di sicurezza (ATS 4500) 
che protegge il circuito a  dalle atensioni superiori a 600V. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60660, IEC 60137 (collaudi ele rici) 

PROVE DI ROUTINE 
• Controllo isi o e dimensionale
• Veri ca della temperatura di

transizione etrosa 
• Pro a di tenuta alla frequenza

industriale a secco 
• Misura delle scariche parziali 
• Pro a di resistenza a essione 

PROVE DI TIPO  

• Pro a di tenuta all’impulso
atmosferico a secco 

• Misura delle deformazioni so o
carico a temperatura ambiente 

• Pro a di assorbimento d’acqua 
• Cara erizzazione ele rica 
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DC 1  50010 12 kV 75 kV 30 kV 
150 pF 

3 kN 
DC 1  50012 17.5 kV 95 kV 42 kV 
DC 2  50013 24 kV 125 kV 55 kV 
DC 3  50021 36 kV 170 kV 77 kV 75 pF 

DCP 1  50015 12 kV 75 kV 30 kV 
150 pF 

 kN 
DCP 1  50017 17.5 kV 95 kV 42 kV 
DCP 2  50018 24 kV 125 kV 55 kV 
DCP 3  50019 36 kV 170 kV 77 kV 75 pF 


