
www.venetaisolatori.it         info@venetaisolatori.it

IPS
isolatore portante da esterno

Denom. Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad impulso 

atmosferico 

Tensione di tenuta 
alla frequenza 

industriale 
STL 

trazione 
SCL 

flessione Linea di fuga 

IPS 24 24150 24 kV 150 kV 70 kV (sotto pioggia) 25 kN 5 kN 700 

IPS 36 36170 36kV 170 kV 70 kV (sotto pioggia) 10 kN 2 kN 1400 

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante composito per esterno di colore grigio. 
È cos tuito da una barra interna in vetroresina che garan ce la 
solidità meccanica e da un pro o ale ato in gomma siliconica, per 
essere altamente resistente agli agen  atmosferici.  
La linea di fuga maggiorata lo rende ada o all’u lizzo in ambien  con 
alto livello di inquinamento (classe D – IEC 60815).  
U ato come supporto delle par  in tensione su apparecchiature ele riche. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 62231, IEC 61952, IEC 60507, Enel GSTP001 (ex DS 3170) 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e
dimensionale
 • Prova di resistenza a

essione

PROVE DI TIPO  

• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale, sia

a secco che so o pioggia
 • Prova di resistenza a trazione

 • Veri ca della salinità di tenuta (224 kg/m3)


