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PPE - PPT - PPC
presa passante a cono interno - EN 50181

 
    

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6.  
Gli inser  e a  in OT58 per il  alla carpenteria sono in ba  nel 
corpo centrale in resina epossidica di colore rosso.  
L’isolatore viene fornito completo di uarnizioni o-rin , an  per il io 
dell’isolatore e il completamento dell’interfaccia normata, vi  e rondelle di 

 alla carpenteria, coperchio per la protezione dell’interfaccia di 
connessione. 
La versione PPC-DC 400-630A è dotata di presa capaci  e del rela vo 
distanziale isolante per il rilievo della presenza tensione, compa bile con i 
rilevatori luminosi ed acus ci.  

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137, EN 50181, Enel DJ 1115, Enel DJ 1113

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Veri ca della temperatura di transizione
vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a
secco
 • Misura delle scariche parziali

• Veri ca della tenuta in as (elio)

PROVE DI TIPO  

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
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circolare PPC-DC 
36/630 3206 1 36 kV 170 kV 77 kV 400- 

630 A 

triangolare 

PPT 
24/250 3220 0 24 kV 125 kV 55 kV 250 A 

PPT 
36/630 3195 1 36 kV 170 kV 77 kV 400- 

630 A 

esagonale PPE 
24/1250 3227 3 24 kV 125 kV 55 kV 1250 A 


