
www.venetaisolatori.it         info@venetaisolatori.it

PTS
isolatore passante a innesto EN 50181

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante con interfaccia di accoppiamento alla terminazione di 
cavo secondo EN 50181, per apparecchiature isolate in SF6. 
Gli inser  a  in OT58 per il  alla carpenteria sono in oba  
nel corpo centrale in resina epossidica di colore rosso. 
È dotato di presa capaci  per il rilievo della presenza tensione. 
Tu e le versioni ven no fornite corredate di arnizione o-rin  in NBR, 
cappuccio in plas ca di protezione dell’interfaccia EN 50181, presa di 
messa a terra o uscita del par tore capaci , an a per il o 
dell’isolatore e l’ancora  della terminazione di cavo nelle versioni 
250A e 400A. 
Gli isolatori PTS sono intercambiabili con le corrisponden  prese a cono 
interno po PPC e PPT.  
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
EN 50181, IEC 60137 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Veri ca della temperatura di transizione vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
 • Misura delle scariche parziali
 • Veri ca della tenuta in as (elio)

PROVE DI TIPO  
• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
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PTS 24/250 1921 A1 
24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 

PTS 24/630 1925 M C1 630 A 

PTS 36/400 1942 B2 
36 kV 170 kV 77 kV 

400 A 

PTS 36/630 1925 C1 630 A 

PTS 24/630 1929 C1 24kV 125 kV 55 kV 630 A 

PTS 36/630 1236 C1 36kV 170 kV 77 kV 630 A 


