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PSE - PSL
isolatore passante per esterno / interno

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante esterno/interno in resina cicloalifa ca di colore rosso, con 
inser  e a  in OT58 ingloba  nel corpo principale per l’ancoraggio alla 
carpenteria e schermo per il controllo del campo ele rico.  
L’isolatore viene fornito completo di: 

dadi e rondelle in o one, per la connessione con le par  in tensione
o-ring in NBR, per maggior tutela dell’ambiente interno dall’umidità
vi  e rondelle, per il aggio alla carpenteria o alla cabina

U ato come collegamento fra par  in tensione da ambien esterni, espos  agli agen  
atmosferici, ad ambien  interni.  

Temperatura di ese da -25°C a +90°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 
IEC 60137, Enel 3053C (solo per la versione omologata) 

PROVE DI ROUTINE 
 • Controllo visivo e dimensionale
 • Veri ca  della temperatura di trans one vetrosa
 • Prova di tenuta alla frequen a industriale a secco
 • Misura delle scariche par ali

PROVE DI TIPO 

 • Prova di tenuta all’impulso
atmosferico a secco
 • Resisten a alla essione

 • Prova di riscaldamento

Denominazione Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

PSE 12/250 71010 

12 kV 75 kV 30 kV 

250 A 
PSE 12/400 71011 400 A 
PSE 12/630 71012 630 A 
PSE 12/800 71013 800 A 
PSE 17/250 72010 

17.5 kV 95 kV 42 kV 

250 A 
PSE 17/400 72011 400 A 
PSE 17/630 72012 630 A 
PSE 17/800 72013 800 A 
PSE 24/250 73010 

24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 
PSE 24/400 73011 400 A 
PSE 24/630 73012 630 A 
PSE 24/800 73013 800 A 
PSE 36/250 74010 

36 kV 170 kV 77 kV 

250 A 
PSE 36/400 74011 400 A 
PSE 36/630 74012 630 A 
PSE 36/800 74013 800 A 

PSE 36/1000 74014 1000 A 
PSL 24/400 

omol. ENEL 3053C 73016 24 kV 125 kV 55 kV 400 A 


