BN INV - IPF - 1PC

sistema porta fusibile in aria per quadri isolati iNn SF;,

CARATTERISTICHE

INV 1745+1760 ¢ un involucro in resina epossidica di colore rosso per fusibile, completo di contatti per il
fusibile, guarnizioni per I'accoppiamento con gli isolatori passanti e tappo di chiusura.

IPF 1730 & un isolatore passante con funzione di sostegno per l'involucro porta fusibile, viene fornito
completo di guarnizione o-ring per la tenuta al gas SFe.

IPC 1830 ¢ un isolatore passante prova cavi, viene fornito completo di guarnizione o-ring per la tenuta al
gas SFe. Puo essere corredato dalla prolunga in gomma siliconica IPC 1840.
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PROVE DI ROUTINE PROVE DI ROUTINE su IPC  PROVE DI ROUTINE su IPF  PROVE DI ROUTINE su PPS
su tutti i COMPONENTI « Verifica della tenuta al gas « verifica della tenuta al gas * prova di tenuta alla
* Controllo visivo e (elio) (elio) frequenza industriale e secco
dimensionale * prova di tenuta alla » misura delle scariche
* Verifica della frequenza industriale e secco parziali
temperatura di * misura delle scariche
transizione vetrosa parziali
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