
IPAN 
isolatore passante per interno 

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per ambienti interni in resina epossidica di colore rosso, con 

carpenteria e schermo per il controllo del campo elettrico. 
fornito completo di dadi e rondelle in ottone per la 

connessione con le parti in tensione. 

 
ercizio da -  

NORME DI RIFERIMENTO 
 

PROVE DI ROUTINE 
•  dimensionale
• di transizione 
•  di  alla   a secco
•  parziali

PROVE DI TIPO 
•

atmosferico a secco
• Resistenza alla essione
•  riscaldamento

Denominazione Disegno Tensione max 
di esercizio 

Tensione di 
tenuta ad 
impulso 

atmosferico 

Tensione di 
tenuta alla 
frequenza 
industriale 

Corrente 
nominale 

IPAN 10/250 81010 

12 kV 75 kV 30 kV 

250 A 
IPAN 10/400 81011 400 A 
IPAN 10/630 81012 630 A 
IPAN 10/800 81013 800 A 

IPAN 10/1000 81014 1000 A 
IPAN 10/1500 81015 1500 A 
IPAN 10/2000 81016 2000 A 
IPAN 15/250 82010 

17.5 kV 95 kV 42 kV 

250 A 
IPAN 15/400 82011 400 A 
IPAN 15/630 82012 630 A 
IPAN 15/800 82013 800 A 

IPAN 15/1000 82014 1000 A 
IPAN 15/1500 82015 1500 A 
IPAN 15/2000 82016 2000 A 
IPAN 20/250 83010 

24 kV 125 kV 55 kV 

250 A 
IPAN 20/400 83011 400 A 
IPAN 20/630 83012 630 A 
IPAN 20/800 83013 800 A 

IPAN 20/1000 83014 1000 A 
IPAN 20/1500 83015 1500 A 
IPAN 20/2000 83016 2000 A
IPAN 30/250 84010 

36 kV 170 kV 77 kV 

250 A 
IPAN 30/400 84011 400 A 
IPAN 30/630 84012 630 A 
IPAN 30/800 84013 800 A 

IPAN 30/1000 84014 1000 A 
IPAN 30/1500 84015 1500 A 
IPAN 30/2000 84016 2000 A 

www.venetaisolatori.it info@venetaisolatori.it 
 


