
www.venetaisolatori.it         info@venetaisolatori.it

IPA
isolatore portante per interno

CARATTERISTICHE 
Isolatore portante per interno in resina epossidica di colore rosso, con inser  

e a  in OT58 ingloba  nel corpo principale.  
U lizzato come supporto delle par  in tensione all’interno delle apparecchiature ele riche.  
Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C. 

NORME DI RIFERIMENTO 

IEC 60273; IEC 60660  

PROVE DI ROUTINE 

• Controllo visivo e dimensionale
• Resistenza alla essione
• Veri ca  della tem

PROVE DI TIPO 

• Prova di tenuta alla frequenza industriale a secco
• Misura delle scariche parziali
• Prova di tenuta all’impulso atmosferico a secco
• Misura delle deformazioni so o carico a temperatura ambiente
• Prova di assorbimento d’acqua
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JO 4 - 40 IPA 3,6/4000 01004 
3,6 kV 40 kV 11 kV 

4 kN 
JO 10 - 40 IPA 3,6/10000 03608 10 kN 
JO 10 - 60 IPA 4,8/10000 04808 4,8 kV 60 kV 20 kV 10 kN 
JO  4 - 60 IPA 7,2/4000 07204 

7,2 kV 60 kV 22 kV 
4 kN 

JO  8 - 60 IPA 7,2/8000 07208 8 kN 
JO  4 - 75 IPA 12/4000 10010 

12 kV 75 kV 30 kV 
4 kN 

JO  8 - 75 IPA 12/8000 10020 8 kN 
JO 16 - 75 IPA 12/16000 10025 16 kN 
JO  8 - 95 IPA 17,5/8000 20020 

17,5 kV 95 kV 42 kV 
8 kN 

JO 16 - 95 IPA 17,5/16000 20026 16 kN 

JO  4 - 125 

IPA 24/4000 
Enel DJ1053 

24210 

24 kV 125 kV 55 kV 
4 kN IPA 24/3000 

Enel DJ1056 
24220 

IPA 24/4000 24225 
JO  8 - 125 IPA 24/8000 30030 8 kN 
JO 10 - 125 IPA 24/10000 30026 10 kN 
JO 4 - 170 IPA 36/4000 40010 

36 kV 170 kV 77 kV 
4 kN 

JO 8 - 170 IPA 36/8000 40012 8 kN 
JO 10 - 170 IPA 36/10000 40026 10 kN 
JO 6 - 200 IPA 40,5/6000 40360 

40,5 kV 200 kV 105 kV 
6 kN 

JO 4 - 200 IPA 40,5/4000 40470 4 kN 


