
isolatore passante per trasformatori EN 50180 

CARATTERISTICHE 
Isolatore passante per trasformatori da esterno, isolati in olio. 
È costituito da un corpo in resina epossidica di colore rosso che garantisce 
solidità  meccanica  e  da  un  rivestimento  in  gomma  siliconica  di  colore 
grigio che assicura  una  resistenza  duratura  agli  effetti  degli  agenti 
atmosferici. 
L'isolatore  è  provvisto  di  una  flangia  in  alluminio  per  il  suo  fissaggio ai 
n°4   prigionieri   M10    della    carpenteria    del    trasformatore,    come 
previsto dalla norma EN 50180. 
Il  campo   elettrico   all'interno   dell'isolatore,   testato   all'unità,   è  
controllato  mediante una     schermatura     metallica.   Tale   schermo 
deve essere normalmente collegato a terra mediante il cavetto premontato 
sull'isolatore, ma esso può essere sfruttato per prelevare un segnale di presenza 
tensione, servendosi di un apposito kit fornito a parte solo su richiesta. 
L'isolatore viene fornito completo di: 
 Dadi e rondelle in ottone nichelato per la connessione lato aria (M12)
 Dadi e rondelle in ottone per la connessione lato olio (M12)
 Guarnizione in gomma sughero
 Set per la messa a terra dello schermo
 Cappa in ottone nichelato predisposta per l'ancoraggio delle corna

spinterometriche
 Dadi e rondelle (piane e grower) in acciaio inox per il fissaggio ai

prigionieri del trasformatore (M10)
NORME DI RIFERIMENTO EN 50180, IEC 60815, IEC 60137 

MAINTENANCE FREE ! 

PROVE DI ROUTINE 
• Controllo visivo e dimensionale
• Verifica della temperatura di

transizione vetrosa
• Prova di tenuta alla frequenza

industriale a secco 
• Misura delle scariche parziali

PROVE DI TIPO 
• Prova di tenuta all’impulso

atmosferico a secco 
• Prova di tenuta a flessione
• Prova di riscaldamento
• Prova di tenuta alla frequenza

industriale wet

 elevata resistenza agli urti
 montaggio facile e veloce
 scariche parziali certificate al

100%
 NIENTE OLIO NEL CORPO

DELL'ISOLATORE = ridotte
possibilità di perdita e di
conseguente incendio

 scarsa necessità di pulizia
periodica

www.venetaisolatori.it info@venetaisolatori.it 
rev. 03/2020 

Ti
po

 
se

co
nd

o 
EN

 5
01

80
 

Li
ne

a 
di

 
fu

ga
 (m

m
) 

Di
se

gn
o 

Co
di

ce
 

Te
ns

io
ne

 
m

ax
. d

i 
es

er
ci

zi
o 

Te
ns

io
ne

 d
i 

te
nu

ta
 a

d 
im

pu
ls

o 
at

m
os

fe
ric

o 

Te
ns

io
ne

 d
i 

te
nu

ta
 a

lla
 

fr
eq

ue
nz

a 
in

du
st

ria
le

 

Co
rr

en
te

 
no

m
in

al
e 

12-250/P4 710 95314 95110 12kV 75(170)kV* 30kV 

250A 

24-250/P2 710 95314 95314 24kV 125(170)kV* 55kV 

24-250/P3 920 95312 95312 24kV 125kV 55kV 

24-250/VI 1175 95313 95313 24kV 125kV 55kV 

24-250/P4 1320 95414 95315 24kV 125(200)kV* 55kV 

36-250/P1 920 95312 95412 36kV 170kV 77kV 

36-250/VI 1175 95313 95413 36kV 170kV 77kV 

36-250/P4 1320 95414 95414 36kV 170(200)kV* 77kV 
* Testati al lab. FGH-CESI
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mailto:info@venetaisolatori.it

	CARATTERISTICHE
	MAINTENANCE FREE !
	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



